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Beprobtes Untersuchungsgebiet:

Industrie-/Gewerbegebiet mit 
potentiellen PM(T)-Emissionen

Wo?

Beprobung
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Beprobtes Untersuchungsgebiet:

2 Schächte von Regenkanälen (Trennsystem) ausgewählt für Probenahme von 
Regenwasserabfluss

Wo?

Beprobung

GEW
MIR
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• Durchflussmessung (Nivus) und automatische Probenehmer (Hach Lange) in beiden 
Regenkanälen installiert

• Analyse von Volumen-proportionalen Mischproben (26 PFAS, 80 andere PM(T)s)

• >20 Regenereignisse von April bis November 2023 beprobt

Wie?

Beprobung
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Substanzgruppen

Ergebnisse

Azole
(3 / 3)

Organophosphate
(4 / 4)

PAK
(16 / 16)

Pestizide
(13 / 39)

LHKW
(1 / 18)

PFAS
(13 / 26)

(Summe aller Substanzen je Gruppe)
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PFAS und PFOA-Äquivalente

Ergebnisse

Limit: 4.4 ng/L
(Vorschlag EU-
UQN, GWD)

PFAS-4
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PFOA-Äquivalente

Ergebnisse
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→ PFAS-Konzentrationen 
im Regenwasserabfluss 
niedriger im Vergleich zu 
Kläranlagenablauf, aber 
gleiche Größenordnung

Ergebnisse: Vergleich mit Kläranlagenablauf
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Volumen-proportionale Mischprobe für Regenabfluss des Gesamt-
Einzugsgebiet des Flughafensees für Regenereignis am 13.11.2023

Vergleich mit „allgemeinem“ Regenwasserabfluss

Ergebnisse

Flughafensee
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→ ähnliche Konzentrationen im Regenabfluss des 

Gesamtgebietes im Vergleich zu industriellem

Testgebiet
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Beprobung Flughafensee

Ergebnisse
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Beprobung Flughafensee

Ergebnisse
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Flughafensee: Regenwasserabfluss ist einziger Zufluss

Beprobung Flughafensee

Ergebnisse

Zuflussgraben
Regenwasserabfluss

Summe PFAS-20 
Konzentrationen

1 m: 69 ng/L
6 m : 67 ng/L

1 m: 71 ng/L
10 m : 67 ng/L

PFAS-20-Konzentrationen im 
See ~doppelt so hoch im 
Vergleich zu höchsten 
Konzentrationen im Regen-
wasserabfluss (35 ng/L)

→ Einträge von Altlast auf 
Flughafengelände oder                
Akkumulation von 
Einträgen aus 
Regenwasserabfluss?

→ aktuell Beprobung von 
Grundwassermessstellen 
um den See



WasserWerkstatt: PFAS in urbanem Regenwasserabfluss

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

• PFOA-Äquivalentkonzentrationen für PFAS-24-Summe im Regenwasserabfluss 
übersteigen den vorgeschlagenen EU-Grenzwert von 4,4 ng/L für Oberflächengewässer, 
hauptsächlich verursacht durch PFOA, PFOS, PFHpA, PFDA und PFNA

→ Fließgewässer mit hohem Anteil an Regenwasserabfluss gefährdet

• PFAS-Konzentrationen im Regenwasserabfluss niedriger als im Kläranlagenablauf 

→ Kläranlagenablauf von höherer Relevanz für städtische Oberflächengewässer 
hinsichtlich PFAS

• Hinweis darauf, dass die PFAS-Konzentrationen im "allgemeinen" städtischen 
Regenabfluss ähnlich hoch sind, wie im industriellen Teileinzugsgebiet

→ alle städtischen Regenwasserabflüsse dürften im Hinblick auf PFAS relevant sein 

• PFAS-Konzentrationen im "Flughafensee" höher als im Regenwasserzufluss 

→ Akkumulation durch Regenwassereinträge oder Einträge durch                               
Flughafen-Altlast
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